8- Cihaz elle aktiflestirilerek istenen sinyal gikislarinin alindigindan emin olunmalidir.
9- Yanlis sinyallemenin engellenmesi amaciyla diyafram kadrani 0 ve MAX (50-80sn) araliginda ayarlanir.
10— Kirmizi koruyucu kapak miidahale 6nleyici 6zel vidalar ile sikilarak montaj tamamlanir.

Bakim:

Akig anahtari GrtinG dizenli bakim gerektirmemektedir ancak periyodik olarak test edilmeli ve incelenmelidir. Su
sizintisi tespit edildigi takdirde hemen degistirilmelidir.

Test:

Akig anahtari ve bagl oldugu izleme sisteminin test periyotlari yerel kurallar ve NFPA standartlarina uygun olarak
yuratilmelidir.

Test GrtinG elle aktiflestirerek yapilmamalidir. Diizenli testler drenaj vanasi vasitasi ile min 38L/dk akis saglanarak
yapilmalidir. Drenaj vanasi agildigi andan itibaren akis anahtarinin sinyal verme siiresi 90 dakikayr gegmemelidir.

DIKKAT/1\

®  Kurulum, bakim, tamir ve test 6ncesi ilgili birimler yapilacak islemlerden haberdar edilmelidir.

®  Kurulum sonrasi, servis ve bakim ile ilgilenecek personel Griinlin diizenli servis ve test prosedurleri
hakkinda bilgilendirilmelidir.

Akis Anahtarinin Tesisattan Sokiilmesi: KONTOL PANELI

. . ELEKTRIiK KAYNAGI
1- Tesisattaki su bosaltilir. 24VDC OR 120 VAC LOOP

- + - +

2— Elektrik kapatilir ve baglant kesilir.

3—Somunlar sokiillir ve U-civata sokilir. /-"AT;,si?{:EéEO”
4— Clamp yavasca yukari gekilerek boru ile arasina /
parmak girecek kadar kaldirilir. Palet bir elle tutu- LAAA
larak kivirihr ve Griin bitln olarak yukari kaldirilir. / Q;
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Fig.4: Genel Baglant Semasi

SFS-SERISI
ZAMANLAYICILI AKIS ANAHTARI

>> oltepsen>
Step Sensdr Otomasyon Mak. San. ve Tic. A.§.

Teknik Veriler - Kurulum & Bakim Kilavuzu

31 Bar (450PSI)
4.5°C-50°C (40°F - 120°F)
Min. 10 USgal/dk 38L/dk
Celik Boru (Schedule 10-40)
10.0A 125/250 VAC

2.5A 6/ 12/ 24 VDC

CGalisma Basinci:
CGalisma Sicakhg:
CGalisma Debisi:
Uyumlu Boru:
Kontakt Degerleri:

Tablo.1: Uriin Genel Ozellikleri

Nominal Boru Nominal Boru Dis Boru Duvar Kalinligi Boru Delik U-Bolt Somun
Model Boyutlari Capi Schedule 10 (UL) Schedule 40 (UL) Capi Sikma Torku
inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm ft-Ib N-m
SFS-050 2 DN50 2.375 60.3 0.109 2.77 0.154 3.91 1.25+ 32.0
SFS-065 2.5 DN65 3.000 73&76.1 0.120 3.05 0.203 5.16 0.1 +2
SFS-080 3 DN80 3.500 88.9 0.120 3.05 0.216 5.49
SFS-100 4 DN100 4.500 114.3 0.120 3.05 0.237 6.02 20 27
SFS-125 5 DN125 5.563 141.3 0.134 3.40 0.258 6.55 12(())(:)[ 510'28
SFS-150 6 DN150 6.625 168.3 0.134 3.40 0.280 7.11
SFS-200 8 DN200 8.625 219.1 0.148 3.76 0.322 8.18

Tablo.2: Uyumlu Boru ve Montaj Kosullari

ONEMLI,/1\
Bu belge Y-3003 model palet tipi su akis anahtari kurulum ve kullanimi hakkinda 6nemli bilgiler icermektedir. Ku-

rulum 6ncesinde kilavuz dikkatlice okunmalidir. NFPA 72 standartina gore kurulum esnasinda kilavuzun bir
kopyasinin sahada bulunmasi gerekir.

#:ﬂ NOMINAL BORU
i I BOYUTLARI (inch) L (mm) H (mm) S (mm) W (mm)
% DN 50 2 158 187 87 125
il DN 65 2.5 158 205 87 125
ey H DN 80 3 158 220 87 1'46
DN 100 4 158 245 87 168
DN 125 5 158 275 87 220
| DN 150 6 158 300 87 230
i DN 200 8 158 365 87 275
Montaj Ebatlari

DIKKAT/I\

® Uriin yalnizca islak-boru sistemlerinde kullanilabilir. On tepkimeli sistemlerde yalin tetikleyici olarak kullanil-
mamalidir. Aksi takdirde hava sikismalari, dalgalanmalar veya kisa ayarlanmis zamanlayici siireleri nedeniyle
yanlis alarma sebep olabilir.

® Akis anahtari Grlind yalnizca gelik boru sistemlerde kullaniimak tzere tasarlanmistir. Bakir vb. yumusak metal
borularda uygulanan kenetleme kuvvetleri boruda deformasyona sebep olabilir.

® Akis anahtari paleti hig bir kosulda kirpilmamalidir. Talimatlarin dogru uygulanmamasi sonucunda galismaz hale
gelen Urlnler igin garanti gegersiz sayilacaktr.
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DIKKAT
®  Kurulum NFPA standartlari ve bélgesel uygulamalara uygun olmaldir.
® Elektrik Soku Tehlikesi: Bakim yapilmadan 6nce elektrik baglantisi kesilmelidir.
® Patlama Tehlikesi: Riskli bolgelerde kullaniimamalidir. Uyarilarin dikkate alinmamasi ciddi yaralanma, hatta
6liim ile sonuglanabilir!
Genel Bilgi

Akig anahtari, iki ayri SPDT anahtar ve ayarlanabilir, kendiliginden kurulabilen pnématik bir zamanlama mekaniz-

masi igerir. Akis anahtari, akis yoniine uygun montajl durumda 10USgal/dk tizeri debi degerlerine segili siire
boyunca maruz kaldigi takdirde aktiflesmektedir.

Kurulum Genel Kurallar

KORUYUCU KIRMIZI KAPAK
Kurulum NFPA standartlarina (NFPA

72, 13& 25) ve yerel kurallara gore,
kalifiye personel tarafindan
gerceklestirilmelidir. Cihaz, bu
kilavuzda belirtildigi Gzere dogru bir
sekilde kurulmall, test edilmeli ve
bakimi yapilmalidir. Yonergelere
uygun olmayan islemler sonucunda
¢alismayan cihazlardan Uretici firma
sorumlu degildir.

® Cihaz yatay boru tizerinde, kirmizi
koruyucu kapagi yukari bakacak
sekilde konumlandiriimalidir. Akis
yonu cihazin Uzerinde isaretli ok
yonu ile uyugmalidir. Aksi takdirde
cihaz galismayacaktir.

CLAMP

® Kurulum yapilacak bolge, cihaz
boru tzerindeyken kapagi ¢ikarip
takmaya misait bir bolge olmalidir.

® Cihaz tesisattaki dirsek noktalarin-
dan en az 15cm; vana ve drenajlar-
dan ise 60cm uzaklikta konumlandiriimalidir.

SU AKIS YONU

U-CIVATA

Fig.1: Akis anahtari montaj pozisyonu
® Kapak herhangi bir durumda gerektiginden fazla stre agik birakiimamahdir.
® Cihaz pislik tutucu ve temiz su ile galisan bir hatta kullaniimalidir.

Kurulum:

1- Sistem bosaltilarak kuru hale getirilir.

2— Tablo.1’deki 6lgtler ve Fig.1’deki hizalandirma kosullarina uygun olarak, diisiik devirde galistirilan bir delik

testeresi yardimi ile delik agilir. Delik konumu merkezli olmadigi takdirde palet boru icerisinde serbest hareket
edemeyecek ve cihazin ¢alismasina engel olacaktir.
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YANLIS DELIK BORUYA DiK / POGRU
Fig.2: Montaj deligi

OLMALIDIR

ORUY KORUYUCU KIRMIZI KAPAK
UZUN SURELI ACIK BIRAKILMAMALIDIR /

KAPAK YUKARI DOGRU
KONUMLANDIRILMALIDIR

CIHAZ UZERINDE BELIRTILEN SU
AKIS YONU ILE TESISAT AKIS
YONU ESLESMELIDIR

3- Delik etrafindaki capaklar contaya zarar vermemesi igin ege yardimi ile temizlenmelidir. Delme siirecinde yag
kullanildi ise, montaj 6ncesinde cihazla temas edecek yuizeyler kir ve yagdan arindiriimalidir.
4- Palet, avug igi akig yoniiniin aksi yone bakacak sekilde el ile kivirilarak delige yerlestirilir. Palete katlanma veya

bikilme gibi deforme edici hareketler uygulanmamalidir. Cihaz boruya oturtularak altindaki gikintinin deligin
icine girdiginden emin olunmalidir.

5- U-bolt takilarak somunlar degiskenli olarak Tablo.1’de belirtilen degerlere ulasana kadar sikilir.

6— Kirmizi koruyucu kapak, kutudan gikan anahtar yardimi ile sokiiliir. Palet elle aktif edilerek boru iginde bir
surtinme olmadigi teyit edilir..

7- Cihazdaki ayri iki anahtardan biri kontrol paneline digeri ise bolgedeki alarm g¢anina olmak lizere iki ayri sinyal

alinabilir. (Fig.4’te 6rnek bir baglanti semasi verilmistir.) Kablo kapagini ¢ikararak kablo kanali kullanilarak
kablolama igslemi yapiimalidir.

DIKKAT/1\
Elektrik kablolari klemens vidalarina sarilarak degil; plakalar arasina sikistirilarak e I

baglanmalidir. Elektrik ¢arpma riskini énlemek adina kablolarin siyiriimis kisimlari klemens L
digina tagmamalidir.

DiYAFRAM AYAR
KADRANI

OPSiYONEL KAPAK SWITCH

KABLO KAPAGI

SOMUNLAR DONUSUMLU

ANMA CAPI
SIKILMALIDIR

ESNEK PALET

PALET DiKKATLIiCE KIVIRILMALIDIR
(BURKULMAMALI, KATLANMAMALI)
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CIHAZ UZERINDE BELIRTILEN SU
AKIS YONU iLE TESISAT AKIS
YONU ESLESMELIDIR

SCHEDULE 10-40
CELIK BORU

Fig.3: Akis anahtari montaji




